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60201

0,76 183,0

neuer Anschluß mittels

Bohrung und Sattelstück

RS = 1,20 m

Regenrückhaltung

305 qm * 0,60m, aufgrund

vorh. Anschlusstiefe auch

2-lagig realisierbar somit

Reduzierung auf 153 qm
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OK Befestigung

M. 1:50

0.63

0.60

Speicherboxen mit Folie umhüllt

Abmessung einer Box: L/B/H 1,20 m x 0.60 m x 0,63 m

DN 200

zum Drosselschacht
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60201

0,76 162,0

neuer Anschluß mittels

Bohrung und Sattelstück

RS = 1,20 m

Regenrückhaltung

270 qm * 0,60m, aufgrund

vorh. Anschlusstiefe auch

2-lagig realisierbar somit

Reduzierung auf 135 qm

12166

3.1

0,76 328,0

13544.2

0,76 36,0

4244

5

0,76 116,0

4796

6

0,76 128,0

30004.1

0,76 81,0

4643.2

0,76 12,0

Pumpenschacht

Hebeanlage

OKD ~1.97

RS   = 0.27

Bei evtl. Querung der DN 300

und Anschluß an DN 400,

Verzicht auf Hebeanlage wg.

Freispiegelanschluss

R

OKD =  1.60

RS    = - 0.33

Anschluß an Kontrollschacht

mittels Bohrung +0.20 m über

Schachtsohle

RS = -0.45

R

OKD ~1.40

RS =    0.10

Regenrückhaltung

212 qm * 0,60m

Regenrückhaltung

60 qm * 0,60m

neuer Anschluß

mittels Bohrung und

Sattelstück RS=0.10 m

R

OKD ~1.40

RS   =  0.20

neuer Anschluß mittels

Bohrung und Sattelstück

RS = 0.13 m

Regenrückhaltung

201 qm * 0,60m

Regenrückhaltung

135 qm * 0,60m

Pumpenschacht

Hebeanlage

OKD ~1.60

RS   = 0.40

neuer Anschluß mittels

Bohrung und Sattelstück

RS = 0.92 m

R

OKD ~3.00

RS   = 0.95

R

OKD ~3.40

RS   = 1.27

Regenrückhaltung

875 qm * 0,60m, aufgrund vorh.

Anschlusstiefe auch 2-lagig realisierbar

somit Reduzierung auf 438 qm möglich

Bei evtl. Querung der DN 400

und Anschluß an DN 500,

Verzicht auf Hebeanlage wg.

Freispiegelanschluss

Regenrückhaltung

547 qm * 0,60m

Legende:

Fläche in m²

Nr. des Einzugsgebietes

mittl. Abflußbeiwert ᴪ

erf. Rückhaltevolumen in m³

110,10,76

10000
1

Regenwasserrückhaltung durch Speicherboxen

1,20m x 0,60m x 0,63 m (Brutto)

(Nettovolumen (95% vom Brutto) bei

1 qm Fläche = 0.6 m³)

mit abschl. angeordneter Abflussbegrenzung

und Rückstauklappe sowie Notüberlauf

RWK geplant Entwurf

RWK vorhanden

SWK geplant

SWK vorhanden

Blattgröße: 0.955 m x 0.608 m = 0.580 m2

Datum Name Art der Änderung

Lageplan

Grundlage Kanalbestandsplan Stadt Norden

1 : 500

K & R Ingenieure

Grünberger Straße 1

26127 Oldenburg

Tel. 0441/94988-0

FAX. 0441/94988-29

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Datum Name

Auftraggeber

Maßstab

a

b

c

Projekt-Nr.

Blatt-Nr.

Status

Gisela Rastedt

Mario Thieß

20 - 1284

Thieß

Horke

L 1a

Stadt Norden

Bebauungsplan Nr. 23

7. Änderung

Gewerbestraße

Entwässerungskonzept

Grundstück 1

Stadt Norden
Am Markt 15
26506 Norden

02.11.20

06.01.21

Übersichtsplan o.M.:

Systemschnitt:

Thieß07.01.21

13.01.2021 Thieß Regenrückhaltung ist angepasst worden
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Speicherboxen mit Folie umhüllt

Abmessung einer Box: L/B/H 1,20 m x 0.60 m x 0,63 m

DN 200

zum Drosselschacht
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3000
4.1

0,76 91,0

464
3.2

0,76 14.0

Pumpenschacht

Hebeanlage

OKD ~1.97

RS   = 0.27

Bei evtl. Querung der DN 300

und Anschluß an DN 400,

Verzicht auf Hebeanlage wg.

Freispiegelanschluss

R

OKD =  1.60

RS    = - 0.33

Anschluß an Kontrollschacht

mittels Bohrung +0.20 m über

Schachtsohle

RS = -0.45

R

OKD ~1.40

RS =    0.10

Regenrückhaltung

238 qm * 0,60m

Regenrückhaltung

67 qm * 0,60m

neuer Anschluß

mittels Bohrung und

Sattelstück RS=0.10 m

R

OKD ~1.40

RS   =  0.20

neuer Anschluß mittels

Bohrung und Sattelstück

RS = 0.13 m

Regenrückhaltung

218 qm * 0,60m

Regenrückhaltung

151 qm * 0,60m

Pumpenschacht

Hebeanlage

OKD ~1.60

RS   = 0.40

neuer Anschluß mittels

Bohrung und Sattelstück

RS = 0.92 m

Bei evtl. Querung der DN 400

und Anschluß an DN 500,

Verzicht auf Hebeanlage wg.

Freispiegelanschluss

Regenrückhaltung

617 qm * 0,60m

G

e

w

e

r

b

e

s

t

r

a

ß

e

Regenrückhaltung

23 qm * 0,60m

R

OKD ~1.45

RS = - 0.26

neuer Anschluß

mittels Bohrung und

Sattelstück RS=-0.30 m
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14.94

1
4
.9

4

195032

0,76

525,0

14.94

1

4

.9

4

60201

0,76 162,0

neuer Anschluß mittels

Bohrung und Sattelstück

RS = 1,20 m

Regenrückhaltung

270 qm * 0,60m, aufgrund

vorh. Anschlusstiefe auch

2-lagig realisierbar somit

Reduzierung auf 135 qm

12166

3.1

0,76 328,0

13544.2

0,76 36,0

4244

5

0,76 116,0

4796

6

0,76 128,0

30004.1

0,76 81,0

4643.2

0,76 12,0

Pumpenschacht

Hebeanlage

OKD ~1.97

RS   = 0.27

Bei evtl. Querung der DN 300

und Anschluß an DN 400,

Verzicht auf Hebeanlage wg.

Freispiegelanschluss

R

OKD =  1.60

RS    = - 0.33

Anschluß an Kontrollschacht

mittels Bohrung +0.20 m über

Schachtsohle

RS = -0.45

R

OKD ~1.40

RS =    0.10

Regenrückhaltung

212 qm * 0,60m

Regenrückhaltung

60 qm * 0,60m

neuer Anschluß

mittels Bohrung und

Sattelstück RS=0.10 m

R

OKD ~1.40

RS   =  0.20

neuer Anschluß mittels

Bohrung und Sattelstück

RS = 0.13 m

Regenrückhaltung

201 qm * 0,60m

Regenrückhaltung

135 qm * 0,60m

Pumpenschacht

Hebeanlage

OKD ~1.60

RS   = 0.40

neuer Anschluß mittels

Bohrung und Sattelstück

RS = 0.92 m

R

OKD ~3.00

RS   = 0.95

R

OKD ~3.40

RS   = 1.27

Regenrückhaltung

875 qm * 0,60m, aufgrund vorh.

Anschlusstiefe auch 2-lagig realisierbar

somit Reduzierung auf 438 qm möglich

Bei evtl. Querung der DN 400

und Anschluß an DN 500,

Verzicht auf Hebeanlage wg.

Freispiegelanschluss

Regenrückhaltung

547 qm * 0,60m

Blattgröße: 0.955 m x 0.608 m = 0.580 m2

Datum Name Art der Änderung

Lageplan

Grundlage Kanalbestandsplan Stadt Norden

1 : 500

K & R Ingenieure

Grünberger Straße 1

26127 Oldenburg

Tel. 0441/94988-0

FAX. 0441/94988-29

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Datum Name

Auftraggeber

Maßstab

a

b

c

Projekt-Nr.

Blatt-Nr.

Status

Gisela Rastedt

Mario Thieß

20 - 1284

Thieß

L 2a

Stadt Norden

Bebauungsplan Nr. 23

7. Änderung

Gewerbestraße

Entwässerungskonzept

Grundstück 3 bis 6

Stadt Norden
Am Markt 15
26506 Norden

02.11.20

Legende:

Fläche in m²

Nr. des Einzugsgebietes

mittl. Abflußbeiwert ᴪ

erf. Rückhaltevolumen in m³

110,10,76

10000
1

Regenwasserrückhaltung durch Speicherboxen

1,20m x 0,60m x 0,63 m (Brutto)

(Nettovolumen (95% vom Brutto) bei

1 qm Fläche = 0.6 m³)

mit abschl. angeordneter Abflussbegrenzung

und Rückstauklappe sowie Notüberlauf

RWK geplant Entwurf

RWK vorhanden

SWK geplant

SWK vorhanden

Übersichtsplan o.M.:

Systemschnitt:

Horke

06.01.21

Thieß07.01.21

13.01.2021 Thieß Regenrückhaltung ist angepasst worden



K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 1 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 1

DWA117DIN

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe:

1
Ages m2 6.020
Cm - 0,76
Au m2 4.575
QDr l/s 1
T Jahr 5
fZ - 1,20

Ergebnisse:
D min 720
r(D,T) l/(s*ha) 10,3
VRRR m3 182,1
VRRR,gew. m3

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden

befestigte Einzugsgebietsfläche

Stadt Norden

Grundstücksfläche 1
Drosselabfluss: 0,6 ha x 2 l/sxha = 1,2 l/s

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

resultierender Abflussbeiwert
abflusswirksame Fläche
Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRRR

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77   

Lizenznummer: DIN-0411-1064
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K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 1 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 2

Projekt:

Auftraggeber:

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]
5 276,7 45,1 ###

10 205,0 66,7 ###
15 165,6 80,5 ###
20 140,8 91,0 ###
30 110,0 106,1 ###
45 84,4 121,2 ###
60 68,9 131,0 ###
90 50,6 142,2 ###
120 40,6 150,1 ###
180 29,7 160,6 ###
240 23,8 167,4 ###
360 17,5 176,4 ###
540 12,8 181,0 ###
720 10,3 182,1 ###

1080 7,5 173,5 ###
1440 6,1 164,9 ###
2880 3,8 111,7 ###
4320 2,9 39,4 ###

Bemerkungen:

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden

Stadt Norden

Grundstücksfläche 1
Drosselabfluss: 0,6 ha x 2 l/sxha = 1,2 l/s

Lizenznummer: DIN-0411-1064

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77



K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 3-1 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 1

DWA117DIN

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe:

1
Ages m2 12.166
Cm - 0,76
Au m2 9.246
QDr l/s 2
T Jahr 5
fZ - 1,20

Ergebnisse:
D min 720
r(D,T) l/(s*ha) 10,3
VRRR m3 369,3
VRRR,gew. m3

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77   

Lizenznummer: DIN-0411-1064

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

resultierender Abflussbeiwert
abflusswirksame Fläche
Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRRR

befestigte Einzugsgebietsfläche

Stadt Norden

Grundstücksfläche 3.1
Drosselabfluss: 1,22 ha x 2 l/sxha = 2,4 l/s

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden
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K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 3-1 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 2

Projekt:

Auftraggeber:

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]
5 276,7 91,2 ###

10 205,0 134,7 ###
15 165,6 162,8 ###
20 140,8 184,0 ###
30 110,0 214,5 ###
45 84,4 245,1 ###
60 68,9 264,8 ###
90 50,6 287,6 ###
120 40,6 303,6 ###
180 29,7 324,8 ###
240 23,8 338,8 ###
360 17,5 357,2 ###
540 12,8 366,8 ###
720 10,3 369,3 ###

1080 7,5 352,6 ###
1440 6,1 335,9 ###
2880 3,8 230,9 ###
4320 2,9 87,5 ###

Bemerkungen:

Lizenznummer: DIN-0411-1064

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77

Stadt Norden

Grundstücksfläche 3.1
Drosselabfluss: 1,22 ha x 2 l/sxha = 2,4 l/s

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden



K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 3-2 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 1

DWA117DIN

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe:

1
Ages m2 464
Cm - 0,76
Au m2 353
QDr l/s 0
T Jahr 5
fZ - 1,20

Ergebnisse:
D min 540
r(D,T) l/(s*ha) 12,8
VRRR m3 13,7
VRRR,gew. m3

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden

befestigte Einzugsgebietsfläche

Stadt Norden

Grundstücksfläche 3.2
Drosselabfluss: 0,0464 ha x 2 l/sxha = 0,1 l/s

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

resultierender Abflussbeiwert
abflusswirksame Fläche
Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRRR

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77   

Lizenznummer: DIN-0411-1064
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K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 3-2 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 2

Projekt:

Auftraggeber:

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]
5 276,7 3,5 3,5

10 205,0 5,1 5,1
15 165,6 6,2 6,2
20 140,8 7,0 7,0
30 110,0 8,2 8,2
45 84,4 9,3 9,3
60 68,9 10,1 ###
90 50,6 10,9 ###
120 40,6 11,5 ###
180 29,7 12,3 ###
240 23,8 12,8 ###
360 17,5 13,4 ###
540 12,8 13,7 ###
720 10,3 13,6 ###

1080 7,5 12,8 ###
1440 6,1 11,9 ###
2880 3,8 7,1 7,1
4320 2,9 0,7 0,7

Bemerkungen:

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden

Stadt Norden

Grundstücksfläche 3.2
Drosselabfluss: 0,0464 ha x 2 l/sxha = 0,1 l/s

Lizenznummer: DIN-0411-1064

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77



K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 4-1 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 1

DWA117DIN

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe:

1
Ages m2 3.000
Cm - 0,76
Au m2 2.280
QDr l/s 1
T Jahr 5
fZ - 1,20

Ergebnisse:
D min 720
r(D,T) l/(s*ha) 10,3
VRRR m3 90,6
VRRR,gew. m3

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77   

Lizenznummer: DIN-0411-1064

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

resultierender Abflussbeiwert
abflusswirksame Fläche
Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRRR

befestigte Einzugsgebietsfläche

Stadt Norden

Grundstücksfläche 4.1
Drosselabfluss: 0,30 ha x 2 l/sxha = 0,6 l/s

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden
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K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 4-1 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 2

Projekt:

Auftraggeber:

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]
5 276,7 22,5 ###

10 205,0 33,2 ###
15 165,6 40,1 ###
20 140,8 45,4 ###
30 110,0 52,9 ###
45 84,4 60,4 ###
60 68,9 65,3 ###
90 50,6 70,9 ###
120 40,6 74,8 ###
180 29,7 80,0 ###
240 23,8 83,4 ###
360 17,5 87,9 ###
540 12,8 90,1 ###
720 10,3 90,6 ###

1080 7,5 86,3 ###
1440 6,1 82,0 ###
2880 3,8 55,2 ###
4320 2,9 19,0 ###

Bemerkungen:

Lizenznummer: DIN-0411-1064

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77

Stadt Norden

Grundstücksfläche 4.1
Drosselabfluss: 0,30 ha x 2 l/sxha = 0,6 l/s

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden



K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 4-2 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 1

DWA117DIN

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe:

1
Ages m2 1.354
Cm - 0,76
Au m2 1.029
QDr l/s 0
T Jahr 5
fZ - 1,20

Ergebnisse:
D min 540
r(D,T) l/(s*ha) 12,8
VRRR m3 39,5
VRRR,gew. m3

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden

befestigte Einzugsgebietsfläche

Stadt Norden

Grundstücksfläche 4.2
Drosselabfluss: 0,1354 ha x 2 l/sxha = 0,3 l/s

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

resultierender Abflussbeiwert
abflusswirksame Fläche
Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRRR

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77   

Lizenznummer: DIN-0411-1064
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K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 4-2 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 2

Projekt:

Auftraggeber:

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]
5 276,7 10,1 ###

10 205,0 15,0 ###
15 165,6 18,1 ###
20 140,8 20,4 ###
30 110,0 23,8 ###
45 84,4 27,2 ###
60 68,9 29,3 ###
90 50,6 31,8 ###
120 40,6 33,5 ###
180 29,7 35,7 ###
240 23,8 37,1 ###
360 17,5 38,9 ###
540 12,8 39,5 ###
720 10,3 39,4 ###

1080 7,5 36,7 ###
1440 6,1 34,0 ###
2880 3,8 18,9 ###
4320 2,9 0,0 -0,5

Bemerkungen:

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden

Stadt Norden

Grundstücksfläche 4.2
Drosselabfluss: 0,1354 ha x 2 l/sxha = 0,3 l/s

Lizenznummer: DIN-0411-1064

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77



K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 5 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 1

DWA117DIN

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe:

1
Ages m2 4.244
Cm - 0,76
Au m2 3.225
QDr l/s 1
T Jahr 5
fZ - 1,20

Ergebnisse:
D min 720
r(D,T) l/(s*ha) 10,3
VRRR m3 130,8
VRRR,gew. m3

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77   

Lizenznummer: DIN-0411-1064

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

resultierender Abflussbeiwert
abflusswirksame Fläche
Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRRR

befestigte Einzugsgebietsfläche

Stadt Norden

Grundstücksfläche 5
Drosselabfluss: 0,4244 ha x 2 l/sxha = 0,8 l/s

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden
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K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 5 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 2

Projekt:

Auftraggeber:

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]
5 276,7 31,8 ###

10 205,0 47,0 ###
15 165,6 56,8 ###
20 140,8 64,2 ###
30 110,0 74,9 ###
45 84,4 85,6 ###
60 68,9 92,5 ###
90 50,6 100,6 ###
120 40,6 106,2 ###
180 29,7 113,8 ###
240 23,8 118,8 ###
360 17,5 125,6 ###
540 12,8 129,4 ###
720 10,3 130,8 ###

1080 7,5 125,9 ###
1440 6,1 121,0 ###
2880 3,8 88,3 ###
4320 2,9 42,1 ###

Bemerkungen:

Lizenznummer: DIN-0411-1064

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77

Stadt Norden

Grundstücksfläche 5
Drosselabfluss: 0,4244 ha x 2 l/sxha = 0,8 l/s

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden



K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 6 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 1

DWA117DIN

Projekt:

Auftraggeber:

Eingabe:

1
Ages m2 4.796
Cm - 0,76
Au m2 3.645
QDr l/s 1
T Jahr 5
fZ - 1,20

Ergebnisse:
D min 720
r(D,T) l/(s*ha) 10,3
VRRR m3 142,8
VRRR,gew. m3

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77   

Lizenznummer: DIN-0411-1064

erforderliches Volumen Regenrückhalteraum
gewähltes Volumen Regenrückhalteraum

resultierender Abflussbeiwert
abflusswirksame Fläche
Drosselabfluss des Rückhalteraums
Wiederkehrzeit des Berechnungsregens
Zuschlagsfaktor

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRRR

befestigte Einzugsgebietsfläche

Stadt Norden

Grundstücksfläche 6
Drosselabfluss: 0,4796 ha x 2 l/sxha = 1,0 l/s

VRRR = Au * r(D,T) / 10000 * D * fZ * 0,06 - D * fZ * QDr * 0,06

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden
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K R Ingenieure, Ofener Straße 51, 26121 Oldenburg

Fläche 6 nach DIN 1986.xlsm  13.12.2021 2

Projekt:

Auftraggeber:

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] r(D,T)   [l/(s*ha)] VRRR [m³]
5 276,7 35,9 ###

10 205,0 53,1 ###
15 165,6 64,1 ###
20 140,8 72,5 ###
30 110,0 84,4 ###
45 84,4 96,4 ###
60 68,9 104,2 ###
90 50,6 113,0 ###
120 40,6 119,2 ###
180 29,7 127,3 ###
240 23,8 132,6 ###
360 17,5 139,4 ###
540 12,8 142,5 ###
720 10,3 142,8 ###

1080 7,5 134,8 ###
1440 6,1 126,8 ###
2880 3,8 79,9 ###
4320 2,9 17,7 ###

Bemerkungen:

Lizenznummer: DIN-0411-1064

Berechnungsprogramm GRUNDSTÜCK.XLS 1.3.3 © 2017 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77

Stadt Norden

Grundstücksfläche 6
Drosselabfluss: 0,4796 ha x 2 l/sxha = 1,0 l/s

7. Änderung

Bemessung Regenrückhalteraum nach DWA-A117
und nach DIN 1986-100 mit Gleichung 22

Bebauungsplan Nr. 23
Stadt Norden
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2. Systembeschreibung

Kenndaten

System Wavin Q-Bic Plus

Material Polypropylen (PP) Neumaterial, recycelbar

Abmessungen (L x B x H) 1200 mm x 600 mm x 630 mm

Nettovolumen ca. 96 %, 436 Liter

Bruttovolumen 454 Liter

Einbau modular, abhängig von der Bauhöhe

Anschlüsse/Anschlussdimension DN/OD 160, 200, 315, 400

Farbe Blau

Max. Belastbarkeit SLW 60

Inspektion / Reinigung möglich Ja

Versickerung

Zwischenspeicherung, um das langsame Eindringen des 
Wassers in den Boden zu ermöglichen, um das Nieder-
schlagswasser in den natürlichen Kreislauf zurückzuführen 
(Grund wasserneubildung):

  Wavin Q-Bic Plus eingeschlagen in einem Vliesstoff

Rückhaltung

Temporäre Wasserspeicherung und Rückführung des 
 Niederschlagswassers in den Vorfluter. Entlastung der 
 vorhandenen Systeme. Nutzung des Wassers ist möglich:

  Wavin Q-Bic Plus in einer verschweißten PE-HD  
Folie verpackt. Vliesumhüllung zum Schutz der Folie  
wird  empfohlen.

Das Wavin Q-Bic Plus System ist ein flächenhaftes und oberflächennahes  Entwässerungssystem 
für die dezentrale Versickerung und Rückhaltung. 

mario
Schreibmaschine
Anlage Produktbeispiel:
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