BEBAUUNGSPLAN NR. 208 "LINTEL"

M. 1:1.000

BEIPLAN: DIFFERENZIERTE FESTSETZUNG DER ORTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN

M. 1:2.000

HINWEISE (FORTSETZUNG)
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9. Telekommunikation

Neu errichtete Gebaude, die tiber Anschlusse flr Endnutzer von Telekommunikationsdienstleistungen verfligen sollen,
sind gebaudeintern bis zu den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfahigen passiven Netzinfrastrukturen
(Leerrohre, § 3 Abs. 17b Telekommunikationsgesetz (TKG)) sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven
gebaudeinternen Netzkomponenten auszustatten.

10. Sichtfelder

Gem. § 31 Abs. 2 Niederséachsisches Strallengesetz (NStrG) durfen Anpflanzungen, Zaune, Stapel, Haufen und andere
mit dem Grundsttick nicht verbundene Einrichtungen nicht angelegt werden, wenn sie die Verkehrssicherheit
beeintrachtigen. In den Einmiindungsbereichen sind daher Sichtfelder freizuhalten.

11. Artenschutz

Die gesetzlichen Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen Artenschutz gemaf § 39 und § 44
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind bei der Ausfiihrung von BaumalRnahmen und der Austibung von Nutzungen
zu beachten. Bei der Ausfiihrung von BaumafRnahmen sind DIN 18 915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau
-Bodenarbeiten), DIN 19 731 (Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial), DIN 19 639 (Bodenschutz bei
Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben) sowie DIN 18 920 (Schutz von Baumen, Pflanzenbestédnden und
Vegetationsflachen bei BaumaRRnahmen) zu beachten.

12. Einsichtnahme in technische Vorschriften

Die den Festsetzungen und 6rtlichen Bauvorschriften zugrundeliegenden DIN-, RAL- und ISO-Vorschriften sowie
sonstige aulRerstaatliche Regelwerke kénnen bei der Stadt Norden, Fachdienst Stadtentwicklung (Am Markt 24, 26506
Norden) eingesehen werden.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 9 Abs. 6 BauGB i. V. § 84 Abs. 3 NBauO)
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NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

. FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet

2. MaR der baulichen Nutzung

0,4 Grundflachenzahl

Sondergebiet "Kommunale Unternehmen”

Geschossflachenzahl

Il Anzahl der Vollgeschosse als Hochstmal}

H 10,0 m Héhe baulicher Anlagen, Firsthohe als Hochstmal}

3. Bauweise, Baugrenzen

a,/a,

/A

abweichende Bauweise
nur Einzelhduser zulassig
nur Einzel- und Doppelhauser zuldssig

Baugrenze

Baulinie

4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Giitern und Dienstleistungen des 6ffentlichen und
privaten Bereichs, Flachen fiir den Gemeinbedarf, Flachen fiir Sport- und Spielanlagen

Flache fir Gemeinbedarf, Zweckbestimmung:

[] offentliche Verwaltungen
“ Musikschule / Medienzentrum

5. Verkehrsfldachen

offentliche StraRenverkehrsflachen

Strallenbegrenzungslinie

6. Griinflachen

7. Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

8. Sonstige Planzeichen

Il. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

[=)]
O

o)

1. Baudenkmale

Die entsprechend gekennzeichneten Gebaude (Einzelanlagen) und Gesamtanlagen aus Gebauden und ihrem
unmittelbaren Umfeld (Ensembles) stehen unter Denkmalschutz. Nach § 8 Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz
(NDSchG) diirfen Anlagen in der Umgebung eines Baudenkmals nicht errichtet, gedndert oder beseitigt werden, wenn
dadurch das Erscheinungsbild des Baudenkmals beeintrachtigt wird. Bauliche Anlagen in der Umgebung eines
Baudenkmals sind ferner so zu gestalten und instand zu halten, dass eine solche Beeintrachtigung nicht eintritt. Nach §
10 Abs. 1 Nr. 4 NDSchG bedarf einer Genehmigung, wer unter anderem in der Umgebung eines Baudenkmals Anlagen,
die das Erscheinungsbild des Denkmals beeinflussen, errichten, andern oder beseitigen will. Auch fir verfahrensfreie
Baumalflinahmen gem. § 60 Niedersachsische Bauordnung (NBauO) sowie flir sonstige genehmigungsfreie
Baumafinahmen gem. § 62 NBauO ist eine denkmalrechtliche Genehmigung eines Bauvorhabens (gem. § 10 NDSchG)
ggf. separat zu beantragen. Die gestalterischen Anforderungen aus denkmalpflegerischer Sicht kénnen dabei strenger
als die Festsetzungen des Bebauungsplanes sein bzw. Gber die 6rtlichen Bauvorschriften hinausgehen.

offentliche Grinflache, Zweckbestimmung: Baumgruppe

Erhaltung von Baumen 2. Baumschutzsatzung

Die Stadt Norden verfligt Uber eine Baumschutzsatzung (Satzung zum Schutz erhaltenswerter Baume in der Stadt
Norden). Diese erklart Baume, die bestimmte Voraussetzungen erfiillen, zu geschiitzten Landschaftsbestandteilen
gemal § 29 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Es ist verboten, geschiitzte Bdume zu entfernen, zu zerstéren, zu
Erhaltung von Einzelbaum mit Kronendurchmesser schadigen oder ihre Gestalt wesentlich zu verandern. Ausnahmen und Befreiungen missen bei der Stadtverwaltung
beantragt und von dieser genehmigt werden.

3. (entfallen)

4. Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Norden

Zur Vermeidung einer Uberlastung der éffentlichen Regenwasserkanalisation fordert die Stadt Norden gemaR § 12 Abs.
11 der Abwasserbeseitigungssatzung eine Riickhaltung des Niederschlagswassers auf dem Grundstiick, wenn die
zulassigen Abflussmengen Uberschritten werden (Abflussbegrenzung). Dabei ist grundsétzlich bei Neuversiegelungen >
100 m? der urspriinglichen Bebauung fiir die gesamte Versiegelung (= befestigte Flache) auf dem Grundstiick eine
Retention und ggf. im Einzelfall eine Drosselung erforderlich.

Detaillierte Regelungen sind den Merkblatt 2 der Stadtentwasserung Norden (SEN) zu entnehmen.

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Bereich differenzierter Zuweisung der 6rtlichen Bauvorschriften gemag Beiplan

Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz

unterliegen

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz
unterliegen

RECHTSGRUNDLAGE

Einzelbaum aus dem Kataster der Baumschutzsatzun
9 Die Satzung des Bebauungsplans Nr. 208 der Stadt Norden basiert auf den folgenden Rechtsgrundlagen:

- Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576),
Parkplatz (Nutzungseintrag amtl. Liegenschaftskarte) 2uletzt geandert am 09.01.2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3)
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert am 12.08.2025 (BGBI.
2025 1 Nr. 198)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert am 03.07.2023
(BGBI. 2023 | Nr. 176)

- Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58), zuletzt geandert am 12.08.2025
(BGBI. 2025 | Nr. 198)

- Niedersachsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geandert am
25.06.2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 52)

1. Allgemeines Wohngebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 u. 9 u. § 4 BauNVvVO)
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 u. 9 u. §§ 4 u. 11 BauNVO)

1.1 Allgemeines Wohngebiet

In den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten werden geman § 1 Abs. 6 BauNVO folgende ausnahmsweise zulassige
Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes:

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- Gartenbaubetriebe und

- Tankstellen

Ferienwohnungen als sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe i. S. v. § 13 a BauNVO werden gemalRl § 1 Abs. 9
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

1.2 Sonstiges Sondergebiet ,Kommunales Unternehmen®
Im festgesetzten Sondergebiet sind Verwaltungen, Werkstatten und Lager kommunaler Unternehmen fir Ver- und
Entsorgung, fiir Mobilitdt sowie fir Freizeit- und Sporteinrichtungen einschlieRlich ihrer Nebenanlagen allgemein zulassig.

2. Mal der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 u. 18 u. § 19 Abs. 4 BauNVO)

2.1 Héhenbezugspunkt

Bezugspunkt fir die Hohe baulicher Anlagen ist der Schnittpunkt der horizontalen Mittelachse des Baukorpers mit der
Mittellinie der erschlieRenden 6ffentlichen Stralenverkehrsflache (Oberkante Fahrbahndecke). Bei Grundstlicken, die
nicht an eine Offentliche StraRenverkehrsflache angrenzen, ist der untere Bezugspunkt tiber die Mittelachse der Zufahrt
zu ermitteln.

2.2 Hohe baulicher Anlagen
Die festgesetzte H6he baulicher Anlagen ist das maximal Maf (i. d. R. der Firsth6he) ber dem o. g. Bezugspunkt.

2.3 Abweichungen von der Hohe baulicher Anlagen

Uberschreitungen der festgesetzten Héhe baulicher Anlagen durch untergeordnete Bauteile haustechnischer Anlagen um
max. 1,00 m sind zuléssig.

24 Uperschreitung der zulassigen Grundflache

Eine Uberschreitung der zulassigen Grundflache gem. § 19 Abs. 4 BauNVO ist in den festgesetzten
Allgemeinen Wohngebieten bei Baugrundstiicken, die kleiner sind als 500 m?, bis zu 60 vom Hundert zulassig.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 u. 2a BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

3.1 In den abweichenden Bauweisen al und a2 sind Geb&ude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelh&duser wie in der
offenen Bauweise zulassig. Liegt der seitliche Grenzabstand bestehender baulicher Anlagen unterhalb des
bauordnungsrechtlich erforderlichen Grenzabstandes, darf dieser bei baulichen Anderungen, die einem Neubau
gleichkommen oder bei Ersatz eines Bestandsgebaudes durch einen Neubau unter Berticksichtigung der
bauordnungsrechtlichen Brandschutzanforderungen sowie bei Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
beibehalten werden. Bei Ersatz eines Bestandsgebaudes durch einen Neubau darf bei Erhalt eines verringerten
Grenzabstandes die Tiefe des Gebaudes nicht Giber den Bestand hinausgehen. Bei gréRerer Gebaudetiefe eines
Neubaus muss fir die betreffenden Gebaudeteile der bauordnungsrechtliche Abstand eingehalten werden.

3.2 In der abweichenden Bauweise a, sind Gebaude zuldssig wie in der offenen
Bauweise, jedoch mit einer Langenbeschrankung parallel zur Stral3e von 15,00 m.

3.3 In der abweichenden Bauweise a2 sind Gebaude zulassig wie in der offenen
Bauweise, jedoch mit einer Langenbeschrankung in jede Richtung von 20,00 m.

3.4 In der abweichenden Bauweise a; sind Geb&ude zulassig wie in der offenen
Bauweise, jedoch ohne Langenbeschrankung.

3.5 Garagen nach § 12 BauNVO und Nebenanlagen als Gebaude nach § 14 BauNVO
sind auf die zuldssige Gebaudelange nicht anzurechnen.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (FORTSETZUNG)

4. Uberbaubare Grundstiicksfliche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 u. 4 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

4.1 Auf der Breite des jeweiligen Abstands von Baugrenzen und Baulinien zu den festgesetzten 6ffentlichen
Verkehrsflachen, gemessen von der Strallenbegrenzungslinie (Vorgartenbereich) sind Nebenanlagen als Gebaude
gemal § 14 BauNVO sowie Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports) gemafR § 12 BauNVO unzulassig.

4.2 Der seitliche Grenzabstand auf jeweils einer Grundstlicksseite ist von Nebenanlagen als Gebaude gem. § 14
BauNVO und Garagen gem. § 12 BauNVO freizuhalten. Als seitliche Grenze sind die Flurstiicksgrenzen anzusehen, die
an die offentlichen oder privaten Strallen anschlieRen.

4.3 Eine ausnahmsweise Uberschreitung der festgesetzten Baugrenzen ist gemaR § 23 Abs. 3 BauNVO je Geb&ude
einmal fUr untergeordnete Bauteile auf einer Ldnge von maximal 3,00 m und einer Tiefe von maximal 1,00 m zulassig.

5. Einschrankung der Anzahl der Wohnungen pro Gebéude (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
In den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind pro Gebaude max. 2 Wohnungen zulassig.
6. Anschluss von Bauflachen an Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

In den festgesetzten Wohngebieten ist pro Grundstlick nur eine max. 4,00 m breite Zu- bzw. Abfahrt zuléssig. Dies gilt
nicht fur Eckgrundstiicke.

7. Riickhaltung von Niederschlagswasser auf Baugrundstiicken (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 u. Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84
Abs. 3 Nr. 8 NBauO)

Bei Neuversiegelungen von mehr als 100 m? ist gemafR § 12 Abs. 11 der Abwasserbeseitigungssatzung eine Riickhaltung
des Niederschlagswassers auf dem Grundstiick gem. Merkblatt 2 der Stadtentwasserung Norden zu gewabhrleisten.

8. Anpflanzen und Erhaltung von Baumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a u. b BauGB)

8.1 Anpflanzungen im 6&ffentlichen Verkehrsraum

Innerhalb der festgesetzten 6ffentlichen Verkehrsflachen sind Anpflanzungen mit standortgerechten Laubbdumen
vorzunehmen und vorhandene StralRenbdume zu erhalten. Es sind pro 100 m StraRenlange mindestens 7
standortgerechte Laubbdume mit einem Mindestumfang von 18-20 cm (3-4 x v., mit Drahtballierung) beidseitig
anzupflanzen, zu erhalten, fachgerecht zu pflegen und bei Abgang im Sinne der textlichen Festsetzung 8.2 zu ersetzen.

8.2 Erhaltung von Badumen

Alle Baume, die innerhalb der daflr festgesetzten Flache stocken sowie die festgesetzten Einzelbaume sind dauerhaft zu
erhalten, fachgerecht zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Bei Abgang ist ein Antrag bei der Stadt Norden zu stellen
und eine Ersatzpflanzung in der Qualitat Stu 16/18 cm, 3-4 x v., mit Drahtballierung in Abstimmung mit dem Fachdienst
Umwelt und Verkehr der Stadt Norden vorzunehmen. Alle Handlungen, die die festgesetzten Baume mit ihnrem
Wurzelbereich (Kronentraufe zzgl. 1,5 m nach allen Seiten) beseitigen, zerstéren, beschadigen oder in ihrer typischen,
das Ortsbild pragenden Erscheinungsform wesentlich verandern kénnen, sind nicht zulassig. Davon ausgenommen sind
fachgerechte Pflege- und Erhaltungsmafinahmen in Abstimmung mit der Stadt Norden und unaufschiebbare Maltnahmen
zur Herstellung der Verkehrssicherungspflicht bzw. Abwehr einer Gefahr. Die Malinahmen miissen unverziiglich dem
zustandigen Fachdienst der Stadt Norden gemeldet werden.

9. Fiihrung von Ver- und Entsorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Innerhalb der 6ffentlichen Verkehrsflache sind Ver- und Entsorgungsleitungen nur im befestigten Stralenkdrper

(unterhalb Uberbauter Flachen) zulassig. Hausanschlussleitungen sind hiervon ausgenommen.

HINWEISE

1. Baunutzungsverordnung
Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Neubekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt gedndert am
03.07.2023.

2. Bodenfunde

Innerhalb des Geltungsbereichs sind Funde bekannt. Eine Genehmigung der Denkmalschutzbehérde ist erforderlich,
wenn Erdarbeiten an einer Stelle vorgenommen werden, wo Funde vermutet werden. Die Genehmigung kann unter
Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Auf den unbebauten Flachen sind friihzeitig Prospektionen notwendig. Fir
die Prospektion ist maschinelle Unterstiitzung in Form eines Baggers notwendig. Sollten bei den geplanten Bau- und
Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das kdnnen u.a. sein: TongefaRscherben, Holzkohleansammlungen,
Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht
werden, sind diese gemal § 14 Abs. 1 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und
mussen dem Archaologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft (Georgswall 1-5, 26603 Aurich, Tel. 04941-1799-32)
unverzlglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde
und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu
lassen und fir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die zustédndige Untere Denkmalschutzbehérde vorher die
Fortsetzung der Arbeit gestattet. Es sind ausreichend lange Fristen zur Dokumentation und Fundbergung einzurdumen.
Sollte eine Ausgrabung erforderlich werden, muss diese einschlieflich der Kosten nach dem NDSchG geregelt werden.
Auf den Uberbauten Flachen ist eine fachliche Begleitung der Erdarbeiten notwendig. Der Beginn der Erdarbeiten ist dem
Archaologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft mindestens 3 Wochen vor Beginn anzuzeigen.

3. Altablagerungen, Abféalle, Bodenverunreinigungen

Im Geltungsbereich sind weder gefahrenverdachtige, kontaminierte Betriebsflachen bekannt noch Altablagerungen
gemal Altlastenprogramm des Landes Niedersachsen erfasst. Hinweise auf Altablagerungen liegen nicht vor. Sollten bei
Bau- oder ErschlieRungsmaRnahmen Hinweise auf schadliche Bodenveranderungen gefunden werden oder Abfélle i. S.
d. § 3 Abs. 1 S. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu Tage treten, sind die Bauarbeiten einstweilen einzustellen. Die
Untere Abfall- und Bodenschutzbehdrde des Landkreises Aurich ist hierliber unverziiglich zu informieren. Im Falle einer
Verunreinigung des Bodens durch Bautatigkeiten sind unverziiglich MaRnahmen zu ergreifen, die eine Ausbreitung der
Gefahrdung (z. B. auf Grund- bzw. Oberflachenwasser) verhindern und ggf. eine Reinigung der kontaminierten Flachen
(z. B. durch Bodenaustausch oder Bodenwéasche) zur Folge haben. Die Untere Wasserbehérde sowie die Untere Abfall-
und Bodenschutzbehérde des Landkreises Aurich sind hiertiber unverziiglich zu informieren.

4. Abfille und liberschiissiger Boden

Die bei den Bauarbeiten anfallenden Abfalle (z.B. Baustellenabfalle) unterliegen den Anforderungen des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und sind nach den Bestimmungen der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises
Aurich in der jeweils glltigen Fassung einer ordnungsgemafen Entsorgung zuzufiihren.

Fallen bei Bau- und AushubmafRnahmen Bdden an, die nicht im Rahmen der BaumaRnahmen verwertet werden kdnnen,
gelten diese als Abfall und missen gemafl KrWG einer Verwertung zugefiihrt werden. Der Einbau von Béden auch im
Rahmen der BaumaRnahmen muss gemafR Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) erfolgen, ggf. in Abstimmung mit
anderen Gesetzen und Verordnungen. Mutterboden ist gemaR § 202 Baugesetzbuch (BauGB) in nutzbarem Zustand zu
erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen.

Das Vorkommen von Béden, deren Wiederverwertung oder Ablagerung besonderen Anforderungen unterliegen, kann
nicht ausgeschlossen werden. Die anfallenden Béden miissen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben und der
aktuellen technischen Standards behandelt werden.

5. Kampfmittel

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend das
Landesamt fir Geoinformationen und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) Kampfmittelbeseitigungsdienst in
Hannover oder das Ordnungsamt der Stadt Norden zu benachrichtigen.

6. Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen

Vor Beginn von BaumafRnahmen sind die Bauunternehmen verpflichtet, sich rechtzeitig mit dem jeweiligen
Versorgungsunternehmen, deren Leitungen vor Ort verlegt sind, abzustimmen (Erkundigungspflicht der
Ausbauunternehmer). Der Bauunternehmer genugt dieser Erkundigungs- und Prifungspflicht nicht, wenn er sich bei dem
Grundstuickseigentimer bzw. bei der Stadt - oder Gemeindeverwaltung erkundigt. Vielmehr hat er sich bei dem jeweiligen
Versorgungsunternehmen zu erkundigen, wo deren Leitungen vor Ort verlegt sind.

7. Gestaltung nicht iiberbauter Flachen

Eine Gestaltung von nicht Gberbauten Flachen auf Baugrundstiicken als befestigte Schotter- oder Steingarten stellt einen
Verstold gegen § 9 Abs. 2 Niedersachsische Bauordnung (NBauO) dar, der nach § 80 Abs. 3 NBauO kostenpflichtig
geahndet werden kann.

8. Gebdudeenergiegesetz

Das Gebaudeenergiegesetz (GEG) enthalt Anforderungen an die energetische Qualitat von Gebauden, die Erstellung
und die Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebauden. Es werden
weiterhin Angaben dazu gemacht, wieviel Prozent des Energiebedarfs fiir neue Gebaude aus erneuerbaren Energien
gedeckt werden miissen. Das Gesetz ist auch auf Vorhaben, welche die Anderung, die Erweiterung oder den Ausbau von
Gebauden zum Gegenstand haben, anzuwenden.

Soweit bei einem Baudenkmal, bei auf Grund von Vorschriften des Bundes- oder Landesrechts besonders geschiitzter
Bausubstanz oder bei sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die Erfiillung der Anforderungen dieses
Gesetzes die Substanz oder das Erscheinungsbild beeintrachtigt oder andere MaRnahmen zu einem unverhaltnismafig
hohen Aufwand fiihren, kann von den Anforderungen abgewichen werden.

In den festgesetzten Aligemeinen Wohngebieten gelten die folgenden értlichen Bauvorschriften geméar Zuweisung OB 1
bis OB 6 durch den Beiplan.

1. Stellung der baulichen Anlagen

Die Langsachse und der First der Hauptgebaude miissen zur Mittellinie der erschlielRenden offentlichen Verkehrsflache
annahernd rechtwinklig ausgerichtet sein (Abweichungen bis maximal 15°). Ausnahmsweise ist eine annahernd parallele
Ausrichtung von Langsachse und First der Hauptgebaude zur Mittellinie der erschlieRenden &ffentlichen Verkehrsflache
(Abweichungen bis maximal 10°) zulassig, wenn die Gebaudeldnge 18 m nicht tberschreitet. Diese 6rtliche Bauvorschrift
gilt nicht fiir Grundstiicke, die Giber die kommunale StralRe ,Brummelkamp® erschlossen werden sowie fiir Gebaude von
Hinterliegern.

2. Traufwandhohe

Die Traufwandhohe darf das Maf von 1,50 m an keiner Stelle unterschreiten. Sie darf bei Gebauden mit maximal 2
zulassigen Vollgeschossen 8,60 m und bei Gebauden mit maximal einem zulédssigen Vollgeschoss 4,50 m nicht
iberschreiten. Ausnahmsweise ist eine Uberschreitung des Maximalwerts um bis zu 0,50 m zuléssig.

Bezugspunkt fir die Traufwandhdéhe ist der Schnittpunkt der horizontalen Mittelachse des Baukérpers mit der Mittellinie
der erschlieRenden o&ffentlichen StraRenverkehrsflache (Oberkante Fahrbahndecke) gem. Textlicher Festsetzung Nr. 2.1

3. Dachform

3.1 Es sind nur geneigte, symmetrische Satteldacher mit einer Dachneigung von mind. 45° zulassig. Davon
ausgenommen sind die Dacher von Dachaufbauten. Nebenanlagen als Gebaude und Garagen sind ausnahmsweise
auch mit einem Flachdach oder flachgeneigten Dach bis 10° Dachneigung zulassig.

3.2 Zusatzlich sind auf Eckgrundstiicken auch geneigte, symmetrische Walmdacher mit einer Dachneigung von
mind. 45° zulassig.

3.3 Zusétzlich sind in den mit OB 2, 3 und 4 gekennzeichneten Bereichen auch geneigte, symmetrische Walmd&cher mit
einer Dachneigung von mind. 45° zulassig.

3.4 Zusétzlich sind in den mit OB 3 und 4 gekennzeichneten Bereichen auch geneigte, symmetrische Kriippelwalmdécher
mit einer Dachneigung von mind. 45° zulassig; Mansarddacher sind fir Gebaude mit 2 Vollgeschossen zuldssig.

3.5 Von den festgesetzten Dachneigungen kann abgewichen werden, wenn es sich um Gebaudeteile wie
Eingangsuberdachungen, Windfange, Hauseingangstreppeniberdachungen, Kellerlichtschachtiiberdachungen, Gesimse,
Dachvorspriinge, Erker, Altane sowie Wintergarten handelt, die mit ihrer Grundflache insgesamt unter 15 % der
Grundflache des Ubrigen Gebaudeteils liegen, das den festgesetzten Anforderungen entsprechen muss.

4. Dachaufbauten

4.1 Die Gesamtlange der Dachaufbauten darf 1/2 der jeweiligen Trauflange nicht Uberschreiten. Die Trauflange bemisst
sich aus den AulRenseiten der AuBenwéande. Der Giebelwandabstand zu den Dachaufbauten (Aufienseiten der
AuRenwande), der Abstand des Dachaustritts zum First bzw. Walmgrat - in Dachneigung gemessen - und der Abstand
der Dachaufbauten untereinander darf das Mal} von 1,00 m an keiner Stelle unterschreiten.

4.2 Uberschreitet die Gesamtlange der Dachaufbauten 1/3 der Trauflénge, so ist sie mind. in zwei Aufbauten, die in
Gestaltung und Material gleich sind, aufzuteilen.

4.3 Zwerchgiebel missen die gleiche Dachneigung wie das Hauptdach aufweisen.

5. Dacheindeckung

5.1 Die Dacheindeckung der geneigten Dachflachen ist mit orangefarbenen, roten oder rotbraunen, unglasierten bzw.
nicht glanzenden Dachziegeln (DIN EN 1304:2013 ,Dach- und Formziegel Begriffe und Produktspezifikationen®) (keine
Edelengoben) vorzunehmen. Alternativ kénnen nicht gldnzende Betondachsteine (DIN EN 490:2011 ,Dach- und
Formsteine aus Beton fir Dacher und Wandbekleidungen - Produktanforderungen®) verwendet werden, wobei hier
ebenfalls die orangefarbene, rote oder braune Eindeckung zulassig ist. Es ist eine einheitliche Farbgebung vorzunehmen.
Dachfenster sind zulassig. Als orangefarben gelten die Farben entsprechend dem Farbregister RAL 2000 bis 2011 mit
Ausnahme 2005 und 2007; Als rot gelten die Farben entsprechend dem Farbregister RAL 3000 bis 3013 mit Ausnahme
von 3007 und 3012; Als rotbraun gelten die Farben entsprechend dem Farbregister RAL 8002 bis 8007, 8012 und 8015.

5.2 Zusétzlich sind in den mit OB 3, 4 und 5 gekennzeichneten Bereichen

die Dacheindeckung auch mit grauen unglasierten bzw. nicht glanzenden Dachziegeln zulassig. Alternativ kdnnen nicht
glanzende Betondachsteine (DIN EN 490:2011 ,Dach- und Formsteine aus Beton fir Dacher und Wandbekleidungen -
Produktanforderungen®) verwendet werden, wobei hier ebenfalls die graue Eindeckung zulassig ist. Es ist eine
einheitliche Farbgebung vorzunehmen. Dachfenster sind zulassig. Als grau gelten die Farben entsprechend dem
Farbregister RAL 7015 bis 7026 mit Ausnahme von 7023.

5.3 Von der Dacheindeckung kann abgewichen werden, wenn

- es sich um Gebaudeteile wie Eingangsuberdachungen, Windfange, Hauseingangstreppeniberdachungen,
Kellerlichtschachte, Balkone, Gesimse, Dachvorspriinge, Erker, Altane sowie Wintergarten handelt, die mit ihrer
Grundfldche insgesamt unter 15 % der Grundfldche des Gbrigen Gebadudes liegen, das den festgesetzten Anforderungen
entsprechen muss,

- Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien bilindig auf die Dachflache oder in der Dachflache installiert werden und

- es sich um Garagen oder Nebenanlagen als Gebaude bis zu einer Grundflache von max. 30 m? handelt

5.4 Mit Ausnahme von Ganzdach-Anlagen muss bei Dacheindeckungen und Dachbedeckungen mit Anlagen zur
Gewinnung solarer Energie von allen Seitenrandern der Dachflache ein Abstand von mind. 30 cm gehalten werden. Es ist
dabei auf eine méglichst symmetrische Anordnung der Anlagen-Elemente zu achten.

6. AuBenwinde der Gebaude

6.1 Die AuBenwande der Gebaude sind mit nach auflen sichtbaren Vormauerziegeln (DIN EN 771-1:2011+A1:2015
LFestlegungen fur Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel”) und DIN 105-100:2012-01 ,Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit
besonderen Eigenschaften®) zu verblenden. Es dirfen nur unglasierte Ziegel entsprechend den rétlichen RAL - Farben
2001 (Rotorange), 2002 (Blutorange), 2003 (Pastellorange), 2004 (Reinorange), 2008 (Hellorange), 2009
(Verkehrsorange), 2010 (Signalorange), 3000 (Feuerrot), 3002 (Karminrot), 3005 (Weinrot), 3009 (Oxidrot), 3011
(Braunrot), 3013 (Tomatenrot), 3016 (Korallenrot) verwendet werden. Es ist eine einheitliche Farbgebung vorzunehmen.

6.2 Zusétzlich sind in den mit OB 4 und 6 gekennzeichneten Bereichen die AuRenwénde der Gebaude mit Putzfassaden
entsprechend den RAL-Farben 1000 (Griinbeige), 1001 (Beige), 1002 (Sandgelb), 1013 (Perlweilk), 1014 (Elfenbein),
1015 (Hellelfenbein), 7001 (Silbergrau), 7004 (Signalgrau), 7032 (Kieselgrau), 7040 (Fenstergrau), 7044 (Seidengrau)
7047 (Telegrau 4), 9001 (Cremeweil3), 9002 (Grauweill), 9018 (Papyrusweil®) zulassig. Es ist eine einheitliche
Farbgebung vorzunehmen.

6.3 Von den festgesetzten Kriterien der Auenwande kann abgewichen werden,

- wenn aus gestalterischen Grunden fur weniger als 20 % jeder einzelnen AuRenwandflache inklusive Fensteréffnungen
wahlweille Putz gem. Nr. 6.2 oder Vormauerziegel gem. Nr. 6.1 verwendet werden soll,

- wenn es sich um Gebaudeteile wie Windfange, Hauseingangstreppen, Kellerlichtschachte, Balkone, Gesimse, Erker,
Altane sowie Wintergéarten handelt, die mit ihrer Grundflache insgesamt unter 15 % der Grundflache des Ubrigen
Gebaudes liegen, das den gestalterischen Anforderungen entsprechen muss.

- wenn es sich um Garagen gem. § 12 BauNVO oder Nebenanlagen als Gebaude gem. § 14 BauNVO bis zu einer
Grundflache von jeweils max. 30 m? handelt.

6.4 Die Verwendung von Materialien und Konstruktionen, die andere vortauschen, ist unzulassig.

7. Werbeanlagen
7.1 Werbeanlagen sind, aufler an den Gebaduden mit Betriebsstatten, nicht zulassig.

7.2 Pro Betriebsstatte ist nur eine Werbeanlage zuldssig. Eine rechtwinklig zur Fassade angeordnete Werbeanlage ist
nur zulassig, wenn ihre AuRenkante nicht mehr als 1,00 m von der Fassade absteht, die max. Héhe 1,00 m und die max.
Tiefe 0,25 m betragt.

7.3 Eine waagerecht zur Fassade angeordnete Werbeanlage (Flachwerbung) ist nur zuldssig, wenn sie nicht langer als
1/4 der zugehorigen Fassadenlange, max. jedoch 2,00 m lang ist, die Héhe von 0,50 m und die Tiefe von 0,15 m nicht
Uberschreitet.

8. Antennen

Fernseh- und Rundfunkantennen bzw. Satellitenschiisseln sind bei traufstdndigen Gebauden mit geneigten Dachern
mind. 2,00 m hinter dem First nur an der von den Verkehrsflichen abgewandten Seiten, bei giebelstandigen Gebauden
mit geneigten Dachern mind. 5,00 m hinter der Auenseite der Giebelfront anzubringen.

9. Einfriedungen der Baugrundstiicke

Die Einfriedung der Baugrundstiicke entlang der 6ffentlichen und privaten Verkehrsflachen ist nur auf der

Grundstucksgrenze zulassig. Als Einfriedungen sind zulassig:

- lebendige Hecken

- Mauer-Zaun Kombinationen mit geschlossenen Zaunfeldern oder massiven Sockeln sowie geschlossene Zaune mit
einer maximalen Héhe von 60 cm

- Mauer-Zaun Kombinationen mit offen gestalteten Zaunfeldern sowie offen gestaltete Zaune mit einer maximalen Hoéhe
von 100 cm. Bei offen gestalteten Zaunfeldern muss mind. 50 % der Zaunfléche offen (d. h. luft- und lichtdurchgéngig)
sein.

Von den vorgenannten Hohenbegrenzungen kann fiir nicht gemauerte und betonierte Pfosten und Pfeiler grundséatzlich

bis zu einer Hohe bis 140 cm und fiir offen gestaltete Zaunfelder bis zu einer Héhe von 120 cm abgewichen werden.

Fir die 0. g. Hohen gilt der Hohenbezugspunkt gemaf textlicher Festsetzung Nr. 2.1.

10. Gestaltung der Vorgartenbereiche

Die Vorgartenbereiche sind unversiegelt anzulegen und mit Anpflanzungen oder Rasenflachen gartnerisch zu gestalten.
Die Verwendung von Gesteins- oder Mineralkdrnern (z. B. Kies) ist nicht zulassig. Beeteinfassungen sind zulassig.
Zugange sowie Zufahrten sind von dieser Festsetzung ausgenommen. Anlagen des privaten ruhenden Verkehrs
(Stellplatze) im Vorgartenbereich diirfen die Flache von 18 m? je Baugrundstiick nicht tiberschreiten.

Vorgartenbereiche im Sinne dieser 6rtlichen Bauvorschrift sind die Bereiche auf der Breite des jeweiligen Abstands von
Baugrenzen und Baulinien zu den festgesetzten 6ffentlichen Verkehrsflachen, gemessen von der
StraRenbegrenzungslinie.

11. Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig i. S. d. § 80 Abs. 3 NBauO handelt, wer im raumlichen Geltungsbereich dieser Satzung vorsétzlich oder
fahrlassig den vorstehenden gestalterischen Festsetzungen zuwiderhandelt..

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER STADT NORDEN HAT IN SEINER SITZUNG AM DIE AUFSTELLUNG

DES BEBAUUNGSPLANS NR. 208 "LINTEL" BESCHLOSSEN. DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS IST GEMASS
§ 2 ABS. 1 BAUGB AM BEKANNTGEMACHT WORDEN.

NORDEN,

BURGERMEISTER
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KARTENGRUNDLAGE: LIEGENSCHAFTSKARTE
MARSTAB: 1: 1.000
Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fiir
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

DIE PLANUNTERLAGE ENTSPRICHT DEM INHALT DES LIEGENSCHAFTSKATASTERS UND WEIST DIE
STADTEBAULICH BEDEUTSAMEN BAULICHEN ANLAGEN SOWIE STRAREN, WEGE UND PLATZE VOLLSTANDIG
NACH (STAND VOM 25.01.2024). SIE IST HINSICHTLICH DER DARSTELLUNG DER GRENZEN UND DER
BAULICHEN ANLAGEN GEOMETRISCH EINWANDFREI.

NORDEN, DEN ..o

SIEGEL

(UNTERSCHRIFT)

3. VEROFFENTLICHUNG DES ENTWURFS

DER RAT DER STADT NORDEN HAT IN SEINER SITZUNG AM DIE VEROFFENTLICHUNG GEMASS §

3 ABS. 2 BAUGB BESCHLOSSEN. INFORMATIONEN UBER DIE ZUGANGLICHKEIT DER

ENTWURFSUNTERLAGEN, DIE DAUER DER VEROFFENTLICHUNGSFRIST SOWIE ANGABEN DAZU, WELCHE

ARTEN UMWELTBEZOGENER INFORMATIONEN VERFUGBAR SIND WURDEN AM ORTSUBLICH

BEKANNTGEMACHT. DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRUNDUNG WURDEN

ZUSAMMEN MIT DEN WESENTLICHEN UMWELTBEZOGENEN STELLUNGNAHMEN VOM BIS
GEMASS § 3 ABS. 2 BAUGB VEROFFENTLICHT.

NORDEN,

BURGERMEISTER

4. VEROFFENTLICHUNG DES GEANDERTEN ENTWURFS

DER RAT DER STADT NORDEN HAT IN SEINER SITZUNG AM DIE VEROFFENTLICHUNG GEMASS

§ 3 ABS. 2 BAUGB BESCHLOSSEN. INFORMATIONEN UBER DIE ZUGANGLICHKEIT DER

ENTWURFSUNTERLAGEN, DIE DAUER DER VEROFFENTLICHUNGSFRIST SOWIE ANGABEN DAZU, WELCHE

ARTEN UMWELTBEZOGENER INFORMATIONEN VERFUGBAR SIND WURDEN AM ORTSUBLICH

BEKANNTGEMACHT. DER geénderte ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRUNDUNG WURDEN

ZUSAMMEN MIT DEN WESENTLICHEN UMWELTBEZOGENEN STELLUNGNAHMEN VOM BIS
GEMASS § 3 ABS. 2 BAUGB VEROFFENTLICHT.

NORDEN,

BURGERMEISTER

5. SATZUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER STADT NORDEN HAT DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 208 "LINTEL" NACH PRUFUNG DER
BEDENKEN UND ANREGUNGEN GEMASS § 3 ABS. 2 BAUGB IN SEINER SITZUNG AM ALS
SATZUNG (§10 BAUGB) SOWIE DIE BEGRUNDUNG BESCHLOSSEN.

NORDEN,

BURGERMEISTER

6. INKRAFTTRETEN

DER BESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANES DURCH DIE STADT NORDEN IST GEMASS § 10 BAUGB AM
IM AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS AURICH BEKANNTGEMACHT WORDEN. DER

BEBAUUNGSPLAN NR. 208 "LINTEL" IST DAMIT AM RECHTSVERBINDLICH GEWORDEN.

NORDEN,

BURGERMEISTER

7. VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

INNERHALB VON EINEM JAHR NACH INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES IST DIE VERLETZUNG VON
VORSCHRIFTEN BEIM ZUSTANDEKOMMEN DES BEBAUUNGSPLANES NICHT GELTEND GEMACHT WORDEN.

NORDEN,

BURGERMEISTER

PRAAMBEL

AUFGRUND DES § 1 ABS. 3 DES BAUGESETZBUCHES (BAUGB) IN DER FASSUNG DER NEUBEKANNTMACHUNG
VOM 03. NOVEMBER 2017 (BGBL. | S. 3634). ZULETZT GEANDERT DURCH ARTIKEL 5 DES GESETZES ZUR
UMSETZUNG VON VORGABEN DER RICHTLINIE (EU) 2023/2413 FUR ZULASSUNGSVERFAHREN NACH DEM
BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ UND DEM WASSERHAUSHALTSGESETZ SOWIE FUR PLANVERFAHREN
NACH DEM BAUGESETZBUCH UND DEM RAUMORDNUNGSGESETZ, ZUR ANDERUNG DES
BUNDESWASSERSTRARENGESETZES UND ZUR ANDERUNG DES WINDENERGIEFLACHENBEDARFSGESETZES
(RL2023/2413-UG) VOM 12.08.2025 (BGBL. 2025 | NR. 198) I. V. M. § 58 DES NIEDERSACHSISCHEN
KOMMUNALVERFASSUNGSGESETZES (NKOMVG) VOM 17.12.2010 (NDS. GVBI. 2010 S. 576), ZULETZT
GEANDERT DURCH ARTIKEL 2 DES GESETZES ZUR ANDERUNG DES NIEDERSACHSISCHEN
BRANDSCHUTZGESETZES, DES NIEDERSACHSISCHEN KOMMUNALVERFASSUNGSGESETZES, DES
NIEDERSACHSISCHEN KATASTROPHENSCHUTZGESETZES UND DES NIEDERSACHSISCHEN
BEAMTENGESETZE VOM 09.01.2025 (NDS. GVBL. 2025 NR. 3) UND § 84 DER NIEDERSACHSISCHEN
BAUORDNUNG (NBAUO) IN DER FASSUNG VOM 03.04.2012 (NDS. GVBL. S. 46), ZULETZT GEANDERT DURCH
ARTIKEL 1 DES GESETZES ZUR ANDERUNG DER NIEDERSACHSISCHEN BAUORDNUNG UND ZUR ANDERUNG
DES NIEDERSACHSISCHEN INGENIEURGESETZES VOM 25.06.2025 (NDS. GVBL. 2025 NR. 52) HAT DER RAT DER
STADT NORDEN DIESEN BEBAUUNGSPLAN NR. 208 BESTEHEND AUS DER PLANZEICHNUNG SOWIE DEN
NEBENSTEHENDEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN UND ORTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN, IN SEINER SITZUNG
AM ALS SATZUNG BESCHLOSSEN.

NORDEN,

BURGERMEISTER (SIEGEL)
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