






Regen

1 2 5

5 150,5 213,5 296,8

10 118,1 155,2 204,2

15 97,2 124,4 160,3

20 82,6 104,4 133,2

30 63,5 79,5 100,6

45 47,2 58,9 74,4

60 37,5 46,9 59,3

90 28,0 35,1 44,5

120 22,7 28,6 36,2

180 17,0 21,4 27,2

240 13,8 17,4 22,1

360 10,3 13,0 16,6

540 7,7 9,7 12,4

720 6,3 7,9 10,1

1080 4,6 5,8 7,4

1440 3,8 4,8 6,1

2880 2,2 2,7 3,4

4320 1,7 2,0 2,3

Bemerkungen:

 

Januar - Dezember
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T in [a]

Regenspende rD(T) [l/(s ha)] für Wiederkehrzeiten

Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas

Regendauer D 
in 

[min]

13

21

1951-2000

KOSTRA-Zeitspanne

KOSTRA-Datenbasis

Norddeich

Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas

Datenherkunft / Niederschlagsstation

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138
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T = 1 a T = 2 a T = 5 a

 

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation Norddeich

Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas 13
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KOSTRA-Datenbasis 1951-2000

KOSTRA-Zeitspanne Januar - Dezember

Lizenznummer: ATV-0512-1062

Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas 21
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Regenspendenlinien

T = 5 a T = 2 a

T = 1 a
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P+R-Anlage Bf Norddeich

Ermittlung der Teileinzugsflächen

EZG Teilfläche L B A ψ ΣAU ΣAE

[m] [m] [m²] [-] [m²] [m²]

A1 17,50 7,00 122,50 0,90 110 123

A2.1 6,00 36,00 216,00 0,90 194 216

A3.1 26,50 6,00 159,00 0,90 143 159

A4.1 78,64 6,00 471,84 0,90 425 472

A5.1 38,50 6,00 231,00 0,90 208 231

A5.4 5,00 3,00 15,00 0,90 14 15

A6.1 19,00 5,00 300,00 0,90 270 300

A7.1 79,50 6,00 477,00 0,90 429 477

1793 1992

A2.2 5,00 11,00 27,50 0,60 17 28

A2.3 12,62 6,00 37,86 0,60 23 38

A3.2 28,50 5,00 142,50 0,60 86 143

A3.3 26,00 5,00 130,00 0,60 78 130

A3.4 12,00 2,50 30,00 0,60 18 30

A4.2 71,10 5,00 355,50 0,60 213 356

A4.3 65,00 5,00 325,00 0,60 195 325

A4.4 3,50 12,50 43,75 0,60 26 44

A4.5 10,00 10,50 105,00 0,60 63 105

A5.2 42,00 3,00 126,00 0,60 76 126

A5.3 7,00 7,50 52,50 0,60 32 53

A6.2 25,00 5,00 125,00 0,60 75 125

A6.3 25,00 5,00 125,00 0,60 75 125

A7.2 51,04 5,00 255,20 0,60 153 255

A7.3 67,66 5,00 338,30 0,60 203 338

1331 2219

von L * B abweichende Berechnungsformeln für A:

Trapezformel 

A = ((L+B)/2) *25 für Teilfläche A 6.1

Dreiecksfläche

A = L * B / 2 für Teilflächen A 2.2 und 2.3

Einzugsgebiet Rigole

F
a

h
rb

a
h

n
P

a
rk

fl
ä

ch
e

n



FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0

1.992 0,90 1.793

2.219 0,60 1.331

Bemerkungen:

T>150

Die Be

 

Lizenznummer: ATV-0512-1062
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Böschungen, 

Bankette und 

Gräben 

Teilfläche 

AE,i [m
2
]

Teilfläche

Au,i [m
2
]

Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Flächentyp
Ψm,i 

gewählt

Straßen, Wege 

und Plätze (flach)

Gründach                   

(Neigung bis 15° 

oder ca. 25%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

P+R-Anlage Bf Norddeich

Einzugsgebiet Rohrrigole

Schrägdach

Flachdach                  

(Neigung bis 3°         

oder ca. 5%)

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

toniger Boden: 0,5

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ]

Gärten, Wiesen 

und Kulturland

4.211

3.124

0,74

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m
2
]

Summe undurchlässige Fläche Au [m
2
]

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3
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P+R-Anlage Bf Norddeich

Ermittlung Stauvolumen Schächte 

Schacht RS [mNN] OK Stau H [m] DN [mm] A [m²] V [m³]

8008 5,05 6,00 0,95 1000 3,14 2,98

8007 5,16 6,00 0,84 1000 3,14 2,64

8004 5,20 6,00 0,80 1000 3,14 2,51

8003 5,03 6,00 0,97 1000 3,14 3,05

8001 3,23 6,00 2,77 1000 3,14 8,70

8002 3,27 6,00 2,73 1000 3,14 8,58

Summe Volumen Schacht 28,46

OK Stau = 20 cm unter der niedrigsten Schachtdeckelhöhe



Rigolenvers.

Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

Eingabedaten:
L = [(Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2)) L = [(Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR * hR * sRR) / (D*60*fZ) + hR/2 * kf/2)) L = [(Au * 10

-7 
* rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR * hR * sRR) / (D*60*fZ) + bR * kf/2))

1 L = [(Au * 10
-7 

* rD(n) - QDr/1000) - VSch/(D*60*fZ)] / ((bR*hR*sRR) / (D*60*fZ) + (bR + hR/2) * kf/2))

AE m
2 4.211

Ψm - 0,74

Au m
2 3.124

kf m/s 1,0E-05

hR m 0,6

bR m 0,8

Speicherkoeffizient des Füllmaterials der Rigole sR - 0,35

da mm 210

Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole di mm 200

gewählte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1

sRR - 0,39

QDr l/s 0

Wasseraustrittsfläche des Dränagerohres AAustritt cm
2
/m 50

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,10

anrechenbares Schachtvolumen VSch m³ 28,0

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha)

erforderliche Rigolenlänge L m

gewählte Rigolenlänge Lgew m

vorhandenes Speichervolumen Rigole VR m
3

versickerungswirksame Fläche AS, Rigole m
2

 maßgebender Wasserzufluss Qzu l/s

vorhandene Wasseraustrittsleistung QAustritt l/s 143

mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole

286,0

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

16,6

360

299,6

53,5

62

Mole Norddeich 1

30173 Hannover

Aktiengesellschaft

Reederei Norden-Frisia

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Hans-Böckler-Allee 9,  30173 Hannover

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH

26506 Norddeich

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 05/2009 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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314,8

undurchlässige Fläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

P+R-Anlage Bf Norddeich

Gesamtspeicherkoeffizient

Einzugsgebietsfläche

Außendurchmesser Rohr(e) in der Rigole

Höhe der Rigole

Seite 1

Lizenznummer: ATV-0512-1062

Breite der Rigole
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Auftraggeber:

Rigolenversickerung:

örtliche Regendaten: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)]

5 296,8 ###

15 160,3 ###

30 100,6 ###

60 59,3 ###

90 44,5 ###

180 27,2 ###

360 16,6 ###

720 10,1 ###

1140 6,1 ###

360 299,6

360 0,0

360 13,8

360 112,0

360 172,8

360 217,1

360 248,2

360 288,9

360 299,6

360 271,9

360 192,0

 360 0,0

P+R-Anlage Bf Norddeich

13,8

30173 Hannover

Aktiengesellschaft

26506 Norddeich

Reederei Norden-Frisia

Mole Norddeich 1

L [m] 

Dimensionierung einer Rigole oder Rohr-Rigole

192,0

Lizenznummer: ATV-0512-1062
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nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH

Hans-Böckler-Allee 9,  30173 Hannover

112,0

288,9
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271,9

217,1
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