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Baugrund Ammerland GmbH
Ingenieurbüro für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau

Projekt: 17.494 „Erweiterung Nordsee-Camp Norddeich“ Seite [2]

Im Zuge der Planung zur Erweiterung des Nordsee-Camp in Norden-

Norddeich wurde auf der Planfläche eine Bohrung nach DIN EN ISO

22475-1 abgeteuft. Die Lage ist im Lageplan der Anlage 1 dargestellt.

Aus der Bohrung wurden Bodenproben gewonnen, die in einem

akkreditierten Labor chemisch untersucht wurden.

Der Baugrundaufbau (Anlage 2 und Anlage 3) besteht aus ortsüblichen,

bindigen und sedimentären Ablagerungen (Klei), die ab einer Tiefe von t =

1,2 m von Sanden unterlagert werden. In einer Tiefe von t = 2,7 m wurde

eine 0,4 m mächtige Torfschicht angetroffen, die wiederum von Sanden

unterlagert wird.

Analysiert wurden die maßgeblichen Kleischichten (Glas 1/1 t = 0,1 m - 0,6

m und Glas 1/2 t = 0,6 m - 1,2 m).

Das Probenahmeprotokoll ist in der Anlage 5 dargestellt.

In der Analyse der Anlage 4 wurde die Säureneutralisationskapazität, der

pH- Wert, die elektrische Leitfähigkeit, sowie der Chlorid- und Sulfatgehalt

ermittelt.

Das analysierte Bodenmaterial ist gemäß Analysen nicht sulfatsauer und

nicht potentiell sulfatsauer.

Der pH- Wert, die Leitfähigkeit sowie der Chlorid und Sulfatgehalt weisen

keine Auffälligkeiten oder Grenzwertüberschreitungen auf.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Dipl.-Ing. (FH) N. Jongebloed Edewecht, den 14.11.2017
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Chemisches Untersuchungsamt Emden (CUA) GmbH 
Zum Nordkai 16 26725 Emden 
 

Baugrund Ammerland GmbH 
Herr Hemmje 
Hauptstraße 41A 
 
26188  EDEWECHT 
 
 
 
 
 

13. November 2017 

PRÜFBERICHT 08111706 
 
 

Auftragsnr. Auftraggeber: - 

Projektbezeichnung: Nordsee Camp, Norddeich 

Probenahme: durch Auftraggeber  

Probentransport: durch Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH 

Probeneingang: 08.11.2017 

Prüfzeitraum: 08.11. – 13.11.2017 

Probennummer: 13097 – 13098 / 17 

Probenmaterial: Boden 

Verpackung: PE-Dose 

Bemerkungen: - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Regelungen zur Unterauf-
trag- und Fremdvergabe auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der schriftlichen 
Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter werden auto-
matisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen widerspiegeln keine 
Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren. 

Analysenbefunde: Seite 3  

Messverfahren: Seite 2 

Qualitätskontrolle:  

 
 
 
 M. Sc. Andreas Broek 

(stellv. Laborleiter) 
 Dr. Andreas Denhof 

(Projektleiter)  
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Messverfahren: Trockenmasse  DIN ISO 11465 
 Säureneutralisierungskapazität LAGA-Richtlinie EW 98 p 
 Säurebildungspotenzial gem. Handlungsempfehlung zur Bewer-

tung von Aushubmaterial durch reduzierte 
anorganische Schwefelverbindungen 
GDfB, Stand 03.11.2009 

 Netto-
Säureneutralisierungskapazität 

gem. Handlungsempfehlung zur 
Bewertung des Versauerungspotentials 
von Aushubmaterial durch reduzierte 
anorganische Schwefelverbindungen 
GDfB, Stand 03.11.2009 

 Eluat DIN 38414-4 (S4) 
 pH-Wert (W,E) DIN 38404-5 (C5) 
 el. Leitfähigkeit DIN EN 27888 (C8) 
 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D20) 
 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D20) 
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Labornummer  13097 13098  
Probenbezeichnung  KRB 1/1 KRB ½  
Entnahmetiefe  0,10-0,60m 0,6-1,2m  
 
Dimension 

  
[mmol/kg TS] 

 
[mmol/kg TS] 

 

     
Trockenmasse [%]  82,0 80,3  
     
Säureneutralisierungskapazität 
SNKT 

 130 1.570  

Säurebildungspotential SBPCRS  < 3 < 3  
     
Netto-Säureneutralisierungs- 
kapazität SNKN 

 130 1.570  

     
Einstufung  SNK > 0, 

nicht potentiell 
sulfatsauer 

SNK > 0, 
nicht potentiell 

sulfatsauer 

 

     
 
 
 

Labornummer  13097 13098  
Probenbezeichnung  KRB 1/1 KRB ½  
Entnahmetiefe  0,10-0,60m 0,6-1,2m  
 
Dimension  ELUAT 

[µg/L] 
ELUAT 

[µg/L] 
 

     
pH-Wert  (20°C)  7,4 7,0  
el. Leitfähigkeit (25°C) [µS/cm]  213 205  
     
Chlorid   13 4,8  
Sulfat   46 44  
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